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2008 und 2009: Bilder Projektfortschritte EU-Projek t „NANOSTIR“ 
 
1. Funktionsschema 
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Abbildung 1 - Funktionsschema „NANOSTIR“ 
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2. Dauertests zur Entwicklung einer widerstandsfähi gen „NANO“ Beschichtung  
 

 
 
Abbildung 2 - Dauertest beschichtete Musterbleche i m Biomassekessel 
 
 

 
 
Abbildung 3 - Dauertest beschichtete Musterbleche i m Biomassekessel 
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Abbildung 4 - Beschichtete Musterbleche im Biomasse kessel - nach dem Dauertest 
 
 

 
 
Abbildung 5 - Beschichtete Musterbleche - nach dem Dauertest 
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3. Beschichtung des Erhitzerkopfes des Stirling-Agg regats 
 
 

 
 
Abbildung 6 - Beschichteter Erhitzerkopf Stirling 
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4. Beschichtung des Biomassekessels  
 
 

 
 
Abbildung 7 - Unbeschichteter Biomassekessel 
 
 

 
 
Abbildung 8 - Beschichteter Biomassekessel 
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5. Zusammenbau Stirling-Aggregat und Biomassekessel  
 

 
 
Abbildung 9 - Stirling-Aggregat (unbeschichteter Er hitzerkopf) 
 
 

 
 
Abbildung 9 - Biomassekessel mit „Flansch“ für das Stirling-Aggregat 
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Abbildung 10 - Biomassekessel mit eingebautem Stirl ing-Aggregat 
 
 

 
 
Abbildung 11 - Biomassekessel mit eingebautem Stirl ing-Aggregat (unbeschichteter Erhitzerkopf) 
 
Anmerkung: Im Rahmen des Projekts wurde ein zweites Stirling-Aggregat angeschafft – 
so konnte mit dem einen Stirling Einbautests durchgeführt werden – der Erhitzerkopf des 
zweiten Stirling konnte mit einer „NANO“ Beschichtung versehen werden (siehe 
Abbildung 6). 


