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Wie Erdsondenanlagen/Wärmepumpen-
Betreiber ihre Anlage sehen.

Kosten und andere Aspekte
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Anlagenverteilung im Saarland (ca. 60 Betreiber)

Jahr   2003
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Sondenlänge insgesamt bei saarl. Anlagen 
- Befragung 2003     und      Neubefragung 2009
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Sondenlänge in m insgesamt

Großanlage

ca. 100 m

1600 m

Neubefragungen 2009
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Erdsonden Nennleistungen in Watt / m
bei ausgeführten Anlagen Befragungen aus 2003 
und erneute Befragung 2009
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Anlage Nr

Nennleistung  in W/m

normales Spektrum: 20 – 85 W/m

zu große angenommene Nennleistung birgt Risiko höherer Betriebskosten 
(schlechtere Jahres- Arbeitszahl)

Neubefragungen 2009
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Kostenbeispiele: 
Erdsonden-Wärmepumpen / Gas Brennwert:

� Bei 5 Gebäuden mit Wärmepumpe (Hzg. + WW): 
- WF von 110 bis 220 m²

- Hausqualität: 1 Altbau 1956  und 4 neuere Häuser (bi s NE Haus)
- Jahres- Stromkosten: 3,3 bis 8,7 € / m²

� Vergleichshaus mit Gas Brennwert:
WF 135 m², Bj. 1972,  
Jahres- Gaskosten incl. Schornsteinfeger: ca. 7,5 € / m²

��� � Wärmepumpen scheinen brauchbare Betriebskosten zu generi eren ! 
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Kosten- Fragezeichen bei Wärmepumpe:

Vollkostenwärmepreise 
incl. Invest (Schornstein, Gasanschluss, Heizgerät, … ,  
Betriebskosten, Wartung):

� Bei Wärmepumpe (mit Jahresarbeitszahl 4,5) 
ca. 12 % höher als bei Gas Brennwertkessel

� WP Versorgung wäre ca. 30 % teurer, wenn der Strom 
nach Haushaltsstrom Tarif bezahlt werden müsste.  
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Warum sind Wärmepumpen Nutzer zufrieden?

� Investition ist ‚verkraftet‘

� WP- Stromtarif ist günstiger als Haushaltsstromtarif
� laufende Betriebskosten sind relativ gering

� Schornsteinfeger kommt nicht mehr

� Anlagen laufen überwiegend wartungsfrei
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Wärmepumpenanlagen sind sinnvoll, 

wenn es gelingt 

ausreichend hohe Jahres- Arbeitszahlen zu erreichen

und der Betriebsstrom nicht zuviel CO2- generiert.
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Energieflüsse bei Heizkessel und Wärmepumpe

Heizkessel Wärmepumpe

€

Energiefließbild Heizkessel und Kompressionswärmepumpe


